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Eurofins Environment Testing Norway
(Ellingsoy)

F.reg. 965 141 618 MVA

Bjerge Industrivei 41

NO-6057 Ellingsay

TIf: +47 94 50 41 30
Fax: +4770134301
Ellingsgy vassverk SA AR-16-MR-000485-01
c@/o Harald Skorgevik HlH"
vre Remaveg 10
6057 ELLINGgQY EUNOAL2-00002841
Attn: Harald Skorgevik _'?erf’n"se”:;tﬁk: 12.07.2016
Analyseperiode:  12.07.2016-15.07.2016
Referanse:
ANALYSERAPPORT
Pravenr.: 399-2016-0712-002 Prevetakingsdato: 12.07.2016
Prevetype: Drikkevann Provetaker: Oppdragsgiver
Pravemerking: Rentvann Behandlingsanlegg Analysestartdato: 12.07.2016
Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode
Kimtall 22°C 4 cfu/ml NS-EN ISO 6222
Koliforme 1 cfu/100 ml NS-EN ISO 9308-1
E. coli <1 cfu/100 ml NS-EN ISO 9308-1
pH malt ved 23 +/- 2°C
pH 7.7 5 NS-EN ISO 10523
Turbiditet 0.34 FNU 0.1 30% NS-ENISO 7027
Fargetall 4 Fargeenheter 2 25% NS-ENISO 7887
Prevenr.: 399-2016-0712-003 Prgvetakingsdato: 12.07.2016
Prevetype: Drikkevann Provetaker: Oppdragsgiver
Pravemerking: Hoffland Analysestartdato: 12.07.2016
Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode
Kimtall 22°C <1 cfu/ml NS-EN ISO 6222
Koliforme 2 cfu/100 ml NS-EN ISO 9308-1
E. coli <1 cfu/100 ml NS-EN ISO 9308-1
pH malt ved 23 +/- 2°C
pH 7.7 5 NS-EN ISO 10523
Turbiditet 0.45 FNU 0.1 30% NS-ENISO 7027
Fargetall 3 Fargeenheter 2 25% NS-EN ISO 7887

Tegnforklaring:
* Ikke omfattet av akkrediteringen

<:Mindre enn  >: Stgrre enn nd: Ikke pavist

LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Maleusikkerhet

Opplysninger om maleusikkerhet og konfidensintervall fas ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten ma ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersgkte praven(e).
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Pravenr.: 399-2016-0712-004 Prgvetakingsdato: 12.07.2016
Provetype: Drikkevann Provetaker: Oppdragsgiver
Prgvemerking: Stokke Analysestartdato: 12.07.2016
Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode
Kimtall 22°C <1 cfu/ml NS-EN ISO 6222
Koliforme <1 cfu/100 ml NS-EN ISO 9308-1
E. coli <1 cfu/100 ml NS-EN ISO 9308-1
pH malt ved 23 +/- 2°C
pH 7.9 5 NS-EN ISO 10523
Turbiditet 0.27 FNU 0.1 30% NS-ENISO 7027
Fargetall 10 Fargeenheter 2 15% NS-EN ISO 7887
Prevenr.: 399-2016-0712-005 Prevetakingsdato: 12.07.2016
Provetype: Drikkevann Provetaker: Oppdragsgiver
Prevemerking: Rentvann Behandlingsanlegg Analysestartdato: 12.07.2016
Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode
Kimtall 22°C 49 cfu/ml NS-EN ISO 6222
Koliforme 1 cfu/100 ml NS-EN ISO 9308-1
E. coli <1 cfu/100 ml NS-EN ISO 9308-1
Kopi til:

Reidar Stokke (reidar.stokke@mimer.no)

Ellingsey 15.07.2016
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Lene Rognes Skjong

Laboratorieingenigr

Tegnforklaring:
* Ikke omfattet av akkrediteringen
<:Mindre enn  >: Stgrre enn

LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Maleusikkerhet
nd: Ikke pavist

Opplysninger om maleusikkerhet og konfidensintervall fas ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten ma ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersgkte praven(e).
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