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Referanse:
ANALYSERAPPORT
Prgvenr.: 399-2016-0209-007 Prgvetakingsdato: 09.02.2016
Prevetype: Drikkevann Provetaker: Oppdragsgiver
Prgvemerking: Rentvann Behandlingsanlegg Analysestartdato: 09.02.2016
Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode
Kimtall 22°C 8 cfu/ml NS-EN ISO 6222
Koliforme <1 cfu/100 mi NS-EN ISO 9308-1
E. coli <1 cfu/100 ml NS-EN ISO 9308-1
pH malt ved 23 +/- 2°C
pH 6.5 5 NS-EN ISO 10523
Turbiditet 0.1 FNU 0.1 20% NS-ENISO 7027
Fargetall 3 Fargeenheter 2 40% Spektofotometri
Prevenr.: 399-2016-0209-008 Prevetakingsdato: 09.02.2016
Prevetype: Drikkevann Provetaker: Oppdragsgiver
Prgvemerking: Hoffland Analysestartdato: 09.02.2016
Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode
Kimtall 22°C 1 cfu/ml NS-EN ISO 6222
Koliforme <1 cfu/100 ml NS-EN ISO 9308-1
E. coli <1 cfu/100 ml NS-EN ISO 9308-1
pH malt ved 23 +/- 2°C
pH 6.5 5 NS-EN ISO 10523
Turbiditet 0.13 FNU 0.1 20% NS-ENISO 7027
Fargetall 4 Fargeenheter 2 40% Spektofotometri

Tegnforklaring:
* Ikke omfattet av akkrediteringen

<:Mindre enn  >: Stgrre enn nd: Ikke pavist

Opplysninger om maleusikkerhet fas ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten ma ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersgkte praven(e).

LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Maleusikkerhet
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Pravenr.: 399-2016-0209-009 Prgvetakingsdato: 09.02.2016
Provetype: Drikkevann Provetaker: Oppdragsgiver
Prgvemerking: Stokke Analysestartdato: 09.02.2016
Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode
Kimtall 22°C <1 cfu/ml NS-EN ISO 6222
Koliforme <1 cfu/100 ml NS-EN ISO 9308-1
E. coli <1 cfu/100 ml NS-EN ISO 9308-1
pH malt ved 23 +/- 2°C
pH 8 5 NS-EN ISO 10523
Turbiditet 0.42 FNU 0.1 20% NS-ENISO 7027
Fargetall 11 Fargeenheter 2 10% Spektofotometri
Kopi til:

Reidar Stokke (reidar.stokke@mimer.no)

Ellingsoy 12.02.2016

Lene Rognes Skjong

Laboratorieingenigr

Tegnforklaring:
* Ikke omfattet av akkrediteringen
<:Mindre enn  >: Stgrre enn nd: Ikke pavist

Opplysninger om maleusikkerhet fas ved henvendelse til laboratoriet.

LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Maleusikkerhet

Rapporten ma ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersgkte praven(e).
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