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Referanse: Vannprgve, Tabell 3.1

minus pesticider

ANALYSERAPPORT

Tegnforklaring:
* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Maleusikkerhet
<:Mindre enn  >: Stgrre enn nd: Ikke pavist

Opplysninger om maleusikkerhet fas ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten ma ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersgkte praven(e). Side 1av 3
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Pravenr.: 439-2015-11270025 Provetakingsdato: 26.11.2015

Pravetype: Drikkevann Prgvetaker: Reidar Stokke
Prgvemerking: Rentvann Behandlingsanlegg Analysestartdato: 27.11.2015

Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode
Konduktivitet/ledningsevne 9.22 mS/m 0.1 10% NS-ENISO 7888
pH malt ved 23 +/- 2°C 7.2 1 NS-EN ISO 10523
Total organisk karbon/Persulphate/UV
Total organisk karbon (TOC/NPOC) 3.1 mg/l 0.3 20% NSEN 1484
Klorid (Cl) 19 mg/l 0.1 10% EPA Method 325.2
Fluorid (F)
Fluorid <0.05 mg/l 0.05 Internal Method EPA

Method 340.3

Sulfat (SO4) 2.51 mg/l 0.1 20% NS EN ISO 10304-1
Nitrat (NO3-N) 22 gl 5 30% NSENISO 13395
Nitritt (NO2-N) <2 g/l 2 NS EN ISO 13395
Ammonium (NH4-N) 5.2 pgll 5 40% NSENISO 11732

a) Cyanid, total 1.2 pgll 1 20% ENISO 14403

a) Aluminium (Al) ICP-MS 140 g/l 1 20% NSENISO 17294-2

a) Bly (Pb)ICP-MS 0.19 pg/l 0.01 20% NS EN ISO 17294-2

a) Jern (Fe) ICP-MS 13 pgll 0.3 20% NSENISO 17294-2

a) Kadmium (Cd) ICP-MS <0.0040 pg/l 0.004 NS EN ISO 17294-2

a) Kobber (Cu) ICP-MS 14 pgll 0.05 25% NS EN ISO 17294-2

a) Krom (Cr) ICP-MS 0.069 ug/l 0.05 15% NS EN ISO 17294-2
Kvikksglv (Hg) 0.005 ug/l 0.001 40% NS-EN ISO 12846

a) Nikkel (Ni) ICP-MS 0.32 pg/l 0.05 15% NS EN ISO 17294-2

a) Mangan (Mn) ICP-MS 1.7 pg/l 0.05 15% NS EN ISO 17294-2

a) Antimon (Sb) ICP-MS <0.020 g/l 0.02 NS EN ISO 17294-2

a) Bor (B) ICP-MS 7.3 pgll 1 35% NSENISO 17294-2

a) Arsen (As) ICP-MS 0.036 g/l 0.02 40% NS EN ISO 17294-2

a) Selen (Se) ICP-MS 0.20 pg/l 0.06 30% NSEN ISO 17294-2

a) Natrium (Na) 0.38 mg/l 0.1 15% NSENISO 11885

a) Flyktige organiske komponenter (Tabell 3.1)

a) Triklormetan (kloroform) 5.5 g/l 0.1 25% Intern metode

a) Benzen <0.10 pg/l 0.1 Intern metode

a) 1,2-Dikloretan <0.10 pg/l 0.1 Intern metode

a) 1,1,2-Trikloreten (TRI) <0.10 pg/l 0.1 Intern metode

a) Bromdiklormetan 1.5 pgl/l 0.1 25% Intern metode

a) Tetrakloreten (PER) <0.10 pg/l 0.1 Intern metode

a) Dibromklormetan 0.25 g/l 0.1 25% Intern metode

a) Tribrommetan <0.10 pg/l 0.1 Intern metode

a) Sum THM 7.3 ugl/l Intern metode

a) Sum TRI/PER nd Intern metode

a) PAH 4 + Benzo[a]pyren

a) Benzo[a]pyren <0.010 pg/l 0.01 Intern metode

a) Benzo[b]fluoranten <0.010 pg/l 0.01 Intern metode

a) Benzo[k]fluoranten <0.010 pgl/l 0.01 Intern metode

a) Indeno[1,2,3-cd]pyren <0.0020 ugl/l 0.002 Intern metode

a) Benzo[ghi]perylen <0.0020 ugl/l 0.002 Intern metode

Tegnforklaring:
* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Maleusikkerhet
<:Mindre enn  >: Stgrre enn nd: Ikke pavist

Opplysninger om maleusikkerhet fas ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten ma ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersgkte praven(e). Side 2 av 3
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|a) PAH 4 (sum) nd Intern metode

Utferende laboratorium/ Underleverander:
a) ISO/IEC 17025 SWEDAC 1125, Eurofins Environment Sweden AB (Lidkdping), Box 887, Sjohagsg. 3, SE-53119, Lidkoping

Kopi til:
Reidar Stokke (reidar.stokke@mimer.no)

Moss 11.12.2015

Kjetil Sjaastad

Laboratorie Tekniker

Tegnforklaring:
* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Maleusikkerhet
<:Mindre enn  >: Stgrre enn nd: Ikke pavist

Opplysninger om maleusikkerhet fas ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten ma ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersgkte praven(e).
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