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Attn: Harald Skorgevik Prgvemottak: 20.06.2014
Temperatur:
Analyseperiode:  20.06.2014-24.06.2014
Referanse:
Prgvenr.: 399-2014-0620-002 Pravetakinagsdato: 20.06.2014
Provetype: Drikkevann Provetaker: Oppdragsgiver
Prgvemerking: Stokke Analysestartdato: 20.06.2014
Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ:
Kimtall 22°C 3 cfu/ml ISO 6222
E. coli <1 cfu/100 ml ISO 9308-1
Koliforme <1 cfu/100 ml ISO 9308-1
Fargetall 10 Fargeenheter 10% Spektrofotometrisk 2
pH 8 Elektrode 5
Turbiditet 0.7 FNU 20% Spectrofotometric 0.1
Pravenr.: 399-2014-0620-003 Prgvetakingsdato: 20.06.2014
Pravetype: Drikkevann Provetaker: Oppdragsgiver
Prgvemerking: Rentvann Behandlingsanlegg Analysestartdato: 20.06.2014
Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ:
Kimtall 22°C <1 cfu/ml ISO 6222
E. coli <1 cfu/100 ml 1ISO 9308-1
Koliforme <1 cfu/100 ml ISO 9308-1
Fargetall 10 Fargeenheter 10% Spektrofotometrisk 2
pH 8.8 Elektrode 5
Turbiditet 0.19 FNU 20% Spectrofotometric 0.1

Tegnforklaring:
* (Ikke omfattet av akkrediteringen
< :Mindre enn, > :Stgrre enn, nd :lkke pavist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense

Opplysninger om maleusikkerhet fas ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten ma ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersgkte preven(e). Side 1 av 2
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Prevenr.: 399-2014-0620-004 Prevetakingsdato: 20.06.2014
Provetype: Drikkevann Provetaker: Oppdragsgiver
Prgvemerking: Kverve Analysestartdato: 20.06.2014
Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ:
Kimtall 22°C 1 cfu/ml ISO 6222
E. coli <1 cfu/100 ml ISO 9308-1
Koliforme <1 cfu/100 ml ISO 9308-1
Fargetall 5 Fargeenheter 10% Spektrofotometrisk 2
pH 8.5 Elektrode 5
Turbiditet 0.15 FNU 20% Spectrofotometric 0.1
Kopi til:

Ellingsey vannverk (post@evv.no)
Reidar Stokke (reidar.stokke@mimer.no)

Ellingsoy 24.06.2014

Mari Eggen ~
Teknikker

Tegnforklaring:
* (Ikke omfattet av akkrediteringen
< :Mindre enn, > :Stgrre enn, nd :lkke pavist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense

Opplysninger om maleusikkerhet fas ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten ma ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersgkte preven(e). Side 2 av 2




